
入稿前に必すチェック！
こ注文の商品のサイズに関係なく、 規定のサイズの雛形でお願いします。

こ注文商品のサイズにより、 印刷時にデータサイズを調整致します。

TMIXではお客様のデータをそのまま印刷致します。
入稿する前にこ確認下さい。

カラ ーモー ドについて

D カラーモー ドは CMYK です。
カラーモー ドは CMYK でお願いします。

フォントについて

ロアウトライン化していますか？

ツールバー 「文字」→「アウトライン作成」※photoshopの場合はレイヤーの「画像を統合」または「テキストをラスタライズ」

自分のパソコンに入っているフオントが、 ほかの人のパソコンには入ってない事もありえます。

その場合、 フォントが入ってないパソコンで開くと別のフォントに置き換えられてしまいます。

アウトライン化すると、 どのPCで開いても同じフォントの文字が表示されます。

画像について

□画像サイズは小さすぎませんか？
等倍で300dpi程度のサイズなら、 キレイ に印刷できます。

□埋込み式で保存していますか？

まれにリンクエラーが発生する場合があるので保存時に「埋込み」形式で保存して下さい。

□半透明化処理はしていませんか？
TMIXではホワイト以外のカラーの商品に印刷する場合は、 白の下処理材を使用致します。

画像のぼかし処理（グラデーションやドロップシャドウ含む、 透明度での色調整）をしたデザインについては、

下処理材の白が出てしまい、 白っぽく印刷されてしまいます。（半透明化の部分は見た目通りには印刷できません）

ロデザインの線の太さは0.7mm以上ありますか？
デザインの線の太さは2Pt (0.7mm)以上で作成して下さい。

2Pt (0.7mm)以下の線は印刷が難しくなります。（印刷がかすれるなどの可能性があります）




